FITTING INSTRUCTION

Clamp mark
in acc. with Cablesjoining
1ISO| PN
1 L Left directional lights A
2 + Rear fog lights
3 31 Ground
4 R Right directional lights 10
5 58R Right side parking lights|
6 54 Stoplights
7 Left side parking lights

This towbar is designed to assembly in following ca
SEAT TOLEDO 1 5 doors, produced since 1991 till 10.1995, catalogue
no.SCO04 and is prepared to tow trailers max total weitd80 kg and max
vertical load80 kg.

From manufacturer

Thank you for buying our product. Their reliabilitvas been confirmed in
many tests. Reliability of towbar depends also omert assembly and right
exploit. For this reasons we kindly ask to reacfdly this instruction and apply
to hints.

The towbar should be install in points described by a car producer.

Fitting instructions

1. Disassemble the bumper.

2. Disassemble bumper handles (not used any more).

3. In places of unscrewed original handles fix hemdfrom towbar
equipment (see table, pos. 4).

4. In bumper, in factory marked place (bottom), cutt his fragment
90x130mm.

5. Put towbar into chassis members, next througlginad holes
underneath the car fix it by bolts M10x35mm (pos.use plain washer
235x@12x4mm (pos. 7).

6. Through holes (pos. A) drill holes using bit gm and next fix using

bolts M10x30mm (pos. 10), use plain washers with heles (pos. 5).

Reinstall the bumper.

Tighten all bolts according to the torque shamvthe table.

Fix tow-ball (pos. 2) and socket plate (posu8ing bolts M12x75mm

(pos. 8) from accessories.

10. Connect electric wires of 7-poles socket adagrtb the instruction of
the car. (Recommend to make at authorized sertaties)

11. Complete paint layer damaged during installation.

© N

Torque settings for nuts and bolts (8,8):

M8 25Nm
M 12 85 Nm

M 10 55 Nm
M 14 135 Nm

NOTE

After install the towbar you should get adequatéenio registration book (at
authorised service station).The car should be @guipvith:

* Indicators

* Tow mirrors

After 1000km check all bolts and nuts. The balt@ftbar must be always kept
clear and conserve with a grease.



Towbar accessories:

PPUH AUTO-HAK SJ.

Produkcja Hakéw Holowniczych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www. autohak.com.pl
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Pos. Name: Main bar Pos. Neme: Ball cover Pos. Nome: Nut 8 B
/‘ Quantity: 1 6 Quantity: 1 /‘ 2 Quantity: 4
oim : M10 ?‘
S
Pos. Name: Washer Pos. Neme: Plain washer
7 Quantity: 4 /‘ 3 Quantity: 2
pim. :  @35x®12x4 mm pim. : 213 mm
Pos. Name: Tow ball Pos. neme: Bolt 8,8 B Pos. Nome: Plain washer
2 Quantity: 1 8 Quantity: 2 /‘ 4 Quantity: 8
pim. : M12x75mm pim. :  ©10,5 mm
Pos. name: Socket plate N Pos. Neme: Bolt 8,8 B Pos. Neme: Spring washer
3 Quantity: 1 9 Quantity: 4 /‘ 5 Quantity: 2
pim. :  M10x35 mm pim. : 12,2 mm @
Pos. Name: Handle Pos. nveme: Bolt 8,8 B Pos. Neme: Spring washer
4 Quantity: 2 /‘ O Quantity: 4 /‘ 6 Quantity: 8
pim. :  M10x30 mm y pim. :  ©10,2 mm @
Pos. | Name: Plain fish—plate Pos. | Name: Nut 8 B
5 Quantity: 2 ) W W Quantity 2
Dim. M12

Towing hitch (without electrical set)

Class:A50-Xx  Cat. n0.SC04 Technical data:
Designed for: D-value:7,39 kN
ManufacturerSEAT maximum trailer weighti430 kg

Model: TOLEDO | maximum vertical cup load0 kg

Type:5doors
produced since 1991 till 10.1995

Approval number acc. to regulations EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1341

Foreword

This towbar is designed according to rules of gatietffic regulations. The towir
hitch is a safety component and mhstinstalled only by qualified personnel. /
alteration or conversion to the towinh hitch is hgbited and would lead
cancellation of design certification. Remove infinla compound and unders
from vehicle (if present) in the area of the mattaurfaces of the towing hitch.
The vehicle manufacturer's specifications regardiager load and max. vertic
cup load are decisive for driving, and values fbe towing hitch cannot |
exceeded.

D-value formula:

Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg]

9,81 _
1000

D [kN]

Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg]



INSTRUKCJA Kolejnosé czynnasci przy montazu
Montazu i eksploatacji haka holowniczego

Ozn,aﬁzenie L acen i 1. Odkeci¢ zderzak.
ZaCISKU W( czenle przewodow ., . -
o T BN * P A 2. 0Odkeci¢ od zderzaka uchwyty (niethy juz montowane).

1 L [ Kierunkowskazy lewe 3. W miejsce odkrconych uchwytéw przykici¢ uchwyty z wyposzenia haka

2 + Tylneswiatta przeciwmglowe

31 31 | Masa 10 (patrz tabela poz. 4).

4 | R [ Kierunkowskazy prawe 4. W dolnej czgsci zderzaka w miejscu fabrycznie zaznaczonym uéyftegment

5 58R | Swiatla pozycyjne prawe .

6 54 | Swiatla hamowania o WymlaraCh 90X130mm )

7 Swiatta pozycyjne lewe 5. Wsun¢ hak w podhtanice, a nagpnie przez fabryczne otwory od spodu

samochodu przykci¢ srubami M10x35mm (poz. 9), wykorzystgpodkladki
ptaskie #35x@12x4mm (poz. 7).

6. Przez otwory haka (poz. A) wywietavierttem g10,5mm, a nagmnie skeci¢
srubami M10x30mm (poz. 10), wykorzystgpodkiadki ptaskie z dwoma
otworami (poz. 5).

7. Zamontowa zderzak.

8. Dokrci¢ wszystkiesruby z momentem, jak pokazano w tabeli.

9. Przykeci¢ czs¢ kulista haka (poz. 2) wraz z blaghpod gniazdo (poz. 3)
srubami M12x75mm z wyposgania (poz. 8).

10. Podiczy¢ przewody z gniazdka 7 — bieg. do instalacji elgkinej zgodnie
z instrukcp fabryczr samochodu (zalecagsivykonanie w ASO).

11. Uzupeini ewentualne ubytki powtoki malarskiej haka powstatetrakcie

montau.
Zalecany moment s&cajacy dlasrub i naketek 8,8:
M8 25Nm M 10 55 Nm
M12 85Nm M 14 135 Nm
Hak holowniczy przeznaczony jest do zamontowaniasamochodzie
SEAT TOLEDO | 5drz., produkowanego od 1991r. do 10.1995r., nr katalggo
SCO04i stuzy do chgniecia przyczep o masie catkowiteft30kg i nacisku na ku
max80Kkg.
UWAGA
OD PRODUCENTA Po zamontowaniu haka holowniczego uwplezysk& wpis w dowodzie rejestracyjnym
Dzickujemy za wybér produkowanego przez madrme haka holowniczego. Jego pojazdu na ,stacji kontroli pojazdow” vdeiwej dla miejsca zamieszkania.
niezawodné¢ zostala potwierdzona licznymi testami oraz opiniamadowolonych Samochdd powinien fgywyposaony w :
klientéw. Jednake niezawodn& hakéw holowniczych jest zalea réwnie od -kierunkowskazy boczne
prawidtowego montau oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego powodu prysPaistwa -lusterka boczne o rozstawie co najmniej szefcikarzyczepy
o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji mamtaraz przestrzeganie Wewych Sprawdza sruby mocujce haka holowniczego po okoto 1 000 km przebiegplekatacii.

wskazowek. Kula haka musi byutrzymana w czystgi i konserwowana smarem statym.

Hak naley zamontow&w miejscach do tego celu przeznaczonych przez
producenta samochodu.



Wyposaenie haka:

Poz. | nazwa: Belka haka Poz.  |Nazwa: Osfona kuli Poz.  |Nnazwa: Nakretka 8 B
w losé szt. 1 6 losé szt: 1 w 2 hos¢ szt: 4
O Wymior:  M10 p,

Poz. Nazwa: Podktadka Poz. Nazwa. Podktadka

7 llos¢ szt: 4 W 3) llosé szt: 2
Wymiar:  @35x812x4 mm Wymiar:  $13 mm

Poz. Nazwae: CzeSE kulista Poz. Nazwa: Sruba 8,8 B Poz. Nazwa: Podktadka

2 liose szt: 1 8 lose szt: 2 w 4 llose szt: 8
wymiar: M12x75mm wymior: - 10,5 mm

Poz. | Nazwe: Piyta gniazda w Poz.  |Nazwa: Sruba 8,8 B

@ 3 @3 &

Nazwo: Podktadka sprezyn.

PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Hakdéw Holowniczych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail; office@autohak.com.pl
www. autohak.com.pl
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Hak holowniczy bez wyposaenia elektrycznego

3 llose szt: 1 ) D 9 |hose szt 4

Poz.
15 |ose szt: 2
ﬂ ”: Wymior: M10x35 mm Wymior:  $12,2 mm

&

Poz. | Nozws- Uchwyt Poz.  |Nazwe: Sruba 8,8 B

Poz.

Naozwa. Podkfadka

sprezyn.

Klasa:A50-X  Nr kat. SC04
Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:
ProducentSEAT

Model: TOLEDO |

Dane techniczne:

wartaos¢ sity D: 7,39 kN

maksymalna masa przyczefdyt30 kg
maksymalny nacisk na kul80kg

4 tose szt 2 W O llose szt: 4 w 6 llos¢ szt: 8
wymiar:  M10x30 mm y wymiar: 10,2 mm @
&
Poz. | Nazwo: Nakfadki ptaskie Poz. | Nazwa: Nakretka 8 B

5 lose szt. 2 ) w l‘ llose szt: 2 P
Wi M12 Q?‘
)7

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji niniejsizarta gwarancyja na okres 24 miesty liczac
od dnia zakupu haka holowniczego do samochodu:

SEAT TOLEDO |
5drz.
produkowanego od 1991r. do 10.1995r.

Data produkcji ...........euvvvvvreeeeeennnn. B@AKUPU....cooeieiiiieii

Zakres gwarancji obejmuje wadznie wady jakéciowe wynikajce z  win
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkd@dzawinionych przez nabywg wynikajacych :
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzeechanicznych, normalne
zwzycia podczas eksploatacii itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie ae¥é, nie ogranicza ani nie zawie
uprawnigi kupujpcego wynikajcych z niezgodnii towaru z umow.
Reklamacje nalgy zgtaszd w punkcie sprzeds, sktadajc jednoczénie kart gwarancyjm.
Usunkcie "wady" nasipuje po stwierdzeniu przez punkt sprzadavspolnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna Idyzatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamaciji: ...........eevvvieeeeemieeeiiie e

Typ: 5 drz.
produkowaneged 1991r. do 10.1995r.

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1341

INFORMACJA WST EPNA
Hak holowniczy jest skonstruowany zgodnie z zasadsmpieczéstwa ruch
drogowego. Hak holeniczy jest elementem wplywgjym na bezpieczestwc
jazdy i ma@e zosté zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizowe
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia konstrukcji hak:
Powoduje to wygéiecie dopuszczenia do stosowania.py¥ypadku obecrigi
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu peg@nia haka, natg ja
usura¢. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory By
pomalowa farbg antykorozyjn.
Informacjami wizacymi odndgnie wartdci obchzen sa dane podwane prze
producenta samochodu, wedhie wartdci maksymalnej masy przyczepy ¢
maksymalnego nacisku na kul przy czym wartéci parametréw hal
holowniczego nie magby¢ przekroczone.
Wz06r do obliczania warkai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Maks. masa samochodu [kg]

9,81
X 252 =
Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 D [kN]



