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ZUSAMMENSTELLUNG 
1x Kupplung 0055 
1x Halterung für Flanschkugel 50T  (*) 
1x Flanschkugel 50T    (*) 
2x Muttern mit Schrauben M16-50  (*) 
2x Muttern mit Schrauben M10-50   (A) 
2x Muttern mit Schrauben M10-30   (D) 
2x Muttern mit Schrauben M10-35   (D‘) 
1x Mutter mit Schraube M10-110   (C) 
2x Schrauben M10-20   (B) 
1x Halter –e      (A) 
1x Halter –f      (D-D‘) 
1x Halter –g      (D-D‘) 
1x erhöhtes Ritzel 60-16/80    (C) 
1x Ritzel 60-12     (C) 
2x Ritzel 40-12-2    (B) 
9x Sicherheitsritzel 10mm    (A-B-C-D) 
2x Sicherheitsritzel 16mm    (*) 
 
 
EINBAUANLEITUNG 

1. Stoßstange hinten abmontieren. Reserverad und Kofferraumverkleidung hinten 
entfernen. 

2. Kupplung anbringen mit A an die Rückseite der Abschleppöse. D und D‘ an die hintere 
Seite der Karosserie. B an die Bodenplatte der Reserveradmulde auf die 
Gewindelöcher. C an die Unterseite des Querbalkens auf das vorhandene Loch. An 
dieser Stelle zuerst das erhöhte Ritzel durch die Unterseite des Querbalkens 
einbringen, und das Loch mit Diam. 10,5mm durchbohren. Einzelnes Ritzel mit 
Schraube durch den Kofferraum einbringen. Die Punkte D und D‘ bohren mit Diam. 
10,5mm. 

3. Alle Schrauben mit Ritzeln einbringen. Die Halter –f und –g im Koffer und Halter –e 
an der vorderen Seite der Abschleppöse befestigen. (*) montieren und alles gut 
festschrauben. 

4. Kofferraumverkleidung wieder befestigen, diese unten ein wenig ausschneiden, 
damit sie passt über die Schraubenköpfe bei D und D‘. Stoßstange hinten aufs Neue 
montieren. 
Bemerkung: Bei den älteren Modellen die Abdeckkappe der Abschleppöse in der Mitte 
unten der Stoßstange endgültig entfernen.  

 




