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Anbauanleitung

Alfa Romeo 33 Sportwagon
í988  r  1994

Ref. 0114

HinterstoBstange abmontieren und Reserverad wegnehmen und KofÊerbekleidung hinten losmachen.
Montierstiick (-h) in Koffer setzen in der Mitte gegen Hinterseite und kommt mit den Rand auf
Grundplatte (Stiick (-h) in solcher Weise setzen daB die Bohrungen so hoch wie móglich kommen zu
stehen). (F) in Hinterplatte von Karrosserie mit s10,5mm durchbohren. Montierstiick (g) am AuBenseite
auf diese Lócher (F) anbringen, befestigen und gediegen festschrauben.

StoíJstange wiedeÍ setzen.

Anh?ingekupplung setzen (Mittelstand abmessen l) mit : (A) gegen Unterseite Liingstriiger ; (C) und (D)
gegen Grundplatte Reserveradraum und (E) von Koffer zwischen Querbalken und Reserveradraum ; (B)
gegen Unterseite StoBstange.

t| O,t" Lócher durchbohren mit o10,5mm. Bei (A) Bohrungen nur in Obenplatte vergróÍJern bis ol7mm um
erhóhte Ritzel setzen zu kónnen.

Alle Bolzen mit Ritzel via Koffer setzen. Bei (B) via StoBstange (Rand von StoBstange befindet sich
zwischen Anhiingekupplung und Montierstiick (-g)). (*) montieren und Alles gediegen festschrauben.

Kofferbekleiduns und Reserverad zuriicksetzen.
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2)

3)

s)

6)

sammenstellung

Anhángekupplung Referenz 0l 14
I Flanschkugel 507
2 Muttern mit Bolzen Ml4x35
2 Muttern mit Bolzen Ml0x90
5 Muttern mit Bolzen M10x30
4 Muttern mit CB-Bolzen Ml0x30
2 erhóhte Ritzel 60x16158
4 Ritzel 60x12
I Montiersttick (-g)
1 Montierstiick (-h)

1 1 Sicherheitsritzel sl0mm
2 Sicherheitsritzel sl4mm

( * )
( * )
(A)
(B-F)
(c-D-E)
(A)
(c-D-E)
(B)
(F)
(A-B-C-D-E-F)
( * )

AIIe Bolzen und Muttern : Quolitrit 8.8

Hinweise
Die maximale Anhàngelast lhres Fahrzeuges kónnen Sie irn Fahrzeugschein oder irn Benutzerlrandbuch nachlesen.
hn bereich er Anlaeefláchen rnu8 Unterbodenschutz und Antidróhmaterial entfernt werden.
Vor dern Bohren pri i fen, da0 keine, dorl  eventuel l  Leitungen beschadiel werden kórtnen


