
 

Einbauhilfe Elektrosatz für Audi A2 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ      1,6 FSI 

Schlüssel‐Nr. zu 2  0588 

Schlüssel‐Nr. zu 3  794 

Ausführung    Fließheck 

Baujahr    10/2004 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
Datenbussystem 
 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel‐Nr.      AU1116 
Einbauzeit (in Stunden)      3 
 
spezifischer E‐Satz    
Relaisausführung   
Top‐Tronic Ausführung 
Modulausführung 

 
Ausgebaute Teile 
 
Seitenverkleidung links        Seitenverkleidung rechts 
Rücksitzbank          Rücksitzlehne     
Bodenverkleidung Kofferraum      Handschuhfach   
Heckblechverkleidung        Kombiinstrument 
Reserverad           Sicherungskasten 
Armaturenverkleidung Fahrerseite    Schwellerverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug           
Beim Einbau benötigt         
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ausgebaute Verkleidungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Kofferraumverkleidung links                     Lampenverkleidung rechts                          Rücksitzbank umklappen 
 
 
 

 
 
 
 
 
Heckblechverkleidung (3xTX25) 
 

Photo Dokumentationen 
 
 

Batterie abklemmen, 
Kofferraumverkleidung 
links lösen u. wegdrücken 

Kabel von innen durch die 
vorgesehene Durchführung 
legen u. Stopfen einsetzen

Vorkonfektionierten Stecker 
nach Durchführung in Steck 
dose einsetzen 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Steckdose auf Halter 
montieren  
(3 Kreuzschlitzschrauben) 

Kabel mit Kabelbindern an 
dem Stoßfänger fixieren 

links: Lampenstecker lösen 
und in Kabelsatz einstecken, 
Kabelsatzstecker in Lampe 

 

Steuergerät mittels Schraube 
und Mutter an vorhandenes 
Loch schrauben u.einstecken 

Gekennz. Kabelstrang nach 
rechts an vorhandenem 
Kabelstrang legen 

Rechts: wie links Lampe 
verkabeln  

 

Dauerplus entlang der 
Kofferraumschale zur 
Batterie legen u. anklemmen 

Himmel im Heckbereich 
abziehen u.Massekabel an 
Massepunkt anschließen 




