
Einbauhilfe Elektrosatz für VW Golf IV 1J

Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ GOLF IV 1J

Schlüssel-Nr. zu 2 0603

Schlüssel-Nr. zu 3 409

Ausführung Limousine

Baujahr 2002

Produkteigenschaften 

verbaute Artikel-Nr.  VW1796

Einbauzeit 1h

spezifischer E-Satz ja

Relaisausführung ja

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links ja Seitenverkleidung rechts ja

Rücksitzbank nein Rücksitzlehne nein

Bodenverkleidung Kofferraum nein Heckverkleidung ja

Verkleidung Fahrgastraum nein Sicherungskasten nein

Besonderheiten

Spezialwerkzeug nein

Beim Einbau benötigt Kabelbinder



ausgebaute Verkleidung

Heckverkleidung links Heckverkleidung mitten       Heckverkleidung rechts

Kofferraum links Kofferraum rechts

Foto Dokumentation

Fahrzeug vor dem Einbau      Halter ausbauen        Seiten und Heckverkleidung ausbauen

3x M8 Schrauben für Rücklicht                                Lampenträger heraus clipsen                           Plaste Clipse entfernen nur rechts

lösen beide Seiten                                                      beide Seiten



Steckverbinder Kofferraum licht lösen                Rücklicht ausbauen beide Seiten                         Befestigungspunkte Stoßfänger

Torx 30 Schraube lösen      Plaste Niete ausstoßen                                Niete mit Schraubenzieher lösen

Torx 20 Schraube lösen 3mal                          Torx 30 Sraube lösen rechts             Torx 30 Schraube lösen links

Steckverbinder für Kennzeichenleuchte         Schrauben M10 von Strebe lösen            Schrauben M10 von Strebe lösen

Stoßstange nach hinten abziehen           und ausbauen



E-Satz rechts und links mit                        Massekabel aufschrauben                             Montagepunkte freilegen und 

Rücklicht verbinden                       Relais anstecken und befestigen                          Auspuff halter demontieren

  

Grundträger einschieben und                          Grundträger von hinten                               Montage Anhängerkupplung mit

verschrauben M10 2 x pro Seite                                  ab klappbarer Steckdose                                           

Durchführung E-Satz Kofferraum                          Staubschutz aufstecken                              Kabel anschließen 

  

Steckdose mountieren    Ausschnitt Stoßfänger     Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf




