
 

Einbauhilfe Elektrosatz für     BMW X3 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ   E83 3.0i 

Schlüssel-Nr. zu 2 0005 

Schlüssel-Nr. zu 3 787 

Ausführung  SUV 

Baujahr  06/2005 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel-Nr.   BM0561 
Einbauzeit (in Stunden)   3,0 stunden 
 
spezifischer E-Satz    
Relaisausführung   
Top-Tronic Ausführung 
Modulausführung 

 
Ausgebaute Teile 
 
Seitenverkleidung links    Seitenverkleidung rechts 
Rücksitzbank     Rücksitzlehne     
Bodenverkleidung Kofferraum   Handschuhfach  
Heckblechverkleidung    Kombiinstrument 
Reserverad     Sicherungskasten 
Armaturenverkleidung Fahrerseite  Schwellerverkleidung 
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Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug      
Beim Einbau benötigt     

 

 
 



 

 
ausgebaute Verkleidungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Dokumentationen 
 
 

Schwellerverkleidungen 
Beifahrerseite 

Originalen Gummistopfen 
entfernen 

Kabel von innen 
durchführen 

Montage Steckdose (auf 
Bild gedreht) 



 

 

Verlegung Kabel außen 

2 Clipse + 2 Schrauben 
entfernen 

2 Clipse + 2 Schrauben 
entfernen Verkleidung links abnehmen 

(gesteckt) 

Verkleidung rechts 
abnehmen (gesteckt) 

Schrauben entfernen Verkleidung 
Kofferraumseite rechts 



 

 

C-Säulen-Verkleidung und 
Deckel abnehmen 

Gurthalterung und 
Fensterverkleidung 
abnehmen 

Sitz umgeklappt, 
Seitenverkleidung 
vorgezogen 

Massepunkt unter 
Seitenverkleidung Anschluss Rücklicht links

Anschluss Rücklicht links 
Detailaufnahme Anschluss Rücklicht rechts 

Anschluss Rücklicht links 
Detailaufnahme 

 



 

 

Schwellerverkleidung 
Fußraum hinten 

B-Säule unten Fußraum Beifahrer 

Fußraum Beifahrer Stecker hinter 
Handschuhfach 

Verkleidung Fahrerfußraum Zerlegter Stecker im 
Fahrerfußraum (Lichtmodul) 



 

 
 

Kabel eingepinnt Stecker eingesteckt 

Einbauort Top-Tronic 
Modul 


