
 

Einbauhilfe Elektrosatz für  Peugeot 206 (Facelift) 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ      206 1.4 l Facelift 

Schlüssel‐Nr. zu 2  3003 

Schlüssel‐Nr. zu 3  AAA 

Ausführung    Fließheck 

Baujahr    01 / 2009 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
Dauerplus‐Anschluss an Kofferraumleuchte (lt. Anleitung) funktioniert nicht, Dauerplus muss von vorne 
geholt werden,benötigtes Kabel mit Sicherungshalter ist aber im Lieferumfang enthalten! 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel‐Nr.      PE0023 
Einbauzeit          1,0 
 
spezifischer E‐Satz    
Relaisausführung   
Top‐Tronic Ausführung 
Modulausführung 

 
Ausgebaute Teile 
 
Seitenverkleidung links        Seitenverkleidung rechts 
Rücksitzbank          Rücksitzlehne     
Bodenverkleidung Kofferraum      Handschuhfach   
Heckblechverkleidung        Kombiinstrument 
Reserverad           Sicherungskasten 
Armaturenverkleidung Fahrerseite    Schwellerverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug           
Beim Einbau benötigt        Nusskasten, Torx‐Schraubendreher, 1 Kabelabzweiger 
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Kunststoffclips und Verkleidung  
entfernen, rechts und links 

Original‐Kabeldurchführung (Mitte links)
Tülle einschneiden,  
Kabelstrang durchziehen Tülle wieder einsetzen

Stecker von Rücklichtern abziehen
Elektrosatz‐Kabel zu Rücklichtern
verlegen, Stecker einstecken 

Massekabel am Masseklemme
anschließen (linke Seite)

Pluskabel der Nebelschlussleuchte
 (weiß) durchtrennen, Stecker ancrimpen 

Mit E‐Satz zusammenstecken und
Steuergerät in Nische verschrauben

Steckdose laut Anleitung 
anschließen

Dauerpluskabel in linker Seitenverkl.
nach vorne legen u. Lenkradverkl. 
entfernen 
 

an Zündschloss‐Dauerplus (rot)
anschließen 
Kabel mit Sicherungshalter verw.! 
 


