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Anbauanleitung

Pontiac Transport
1990 r  1996

Ref. 0013

1) HinterstoBstangeundReserveradwegnehmen.

2) Montierstiicke (-e) und (-f) mit (A) an Karrosserie befestigen auf Ort wo Sto8stangestiitzen befestigt sein.
Bolzen entfemen, Montiersti.icke auf StoíJstangestiitzen anbringen und Bolzen mit Ritzel durch Stiicke
einschrauben. In Montierstiick (-f) bei (B) Bolzen fiir Montage einbringen.

3) Anhàngerkupphmg setezn mit : (B) gegen schon befestigte Montierstiicke (-e) und (-f) ; (C)- gegen
Grundplatte von Koffer- Diese Lócher mit o10,5mm durchbohren (Achtung : Bekleidung von Boden
aufheben).

Bolzen mit Ritzel setzen, bei (C) via Koffer einbringen.

5) StoBstange wiedersetzen, zuerst in der Mitte, an Unterseite ein Stiick wegschneiden von 2,5crn ab Rand ;
Breite 20cm.

6) (*) montieren und Alles gediegen festschrauben.

Hinweise
Die rnaxiurale Anhàneelast lhres Fahrzeuges kóunen Sie irn Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen,
lm bereich er Anlagefláchen mup Llnterbodelschutz und Antidróhtnaterial entlèmt werden.
Vor dern Bohren priitèn. da8 kcine . dorl eventuell [-eitunqen beschàdist werden kónnen.

Zusammenstellung

Anhángerkupplung Referenz 00 1 3
I Kugelstange T43M000
2 Muttern mit Bolzen Ml4x35
2 Sicherheitsritzel sl4mm
4 BolzenMl2x40
6 Muttern mit Bolzen Ml0x30
6 Muttern mit Bolzen M8x30
2 Ritzel 6Ax12
6 Ritzel 25x8
I Montierstrick (-e)
I Montierstiick (-f)
6 Sicherheitsritzel sSmm
6 Sicherheitsritzel sl Omm
4 Sicherheitsritzel s72mm
1 Sicherheitskettenglied
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AIle Bolzen und MuÍtern : Oualitrit 8.8


