
ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0062 – CHEVROLET BLAZER T1 ’95- 

ZUSAMMENSTELLUNG 
1 Anhängevorrichtung Nr. 0062 

1 Kugel ∅ 50mm mit Flansch 2 Löcher (*)   

2 Muttern mit Bolzen M16-40 (*) ‘D’ -Wert :  12,40 

2 Sicherheitsritzel Ø16mm  (*) ‘S’-Wert :  100 

8 Muttern mit Bolzen M12-40 (A-A’) 

2 Muttern mit Bolzen M12-30 (B) 

2 Bolzen DIN 7991 M12-30 (C) 

1 Montierstück –g (C) 

1 Montierstück –h (B) 

12 Sicherheitsritzel Ø12mm (A-A’-C) 

ANBAUANLEITUNG 

1. Reserverad wegnehmen.  Mittestück der Stoßstange abmontieren.  Die Abschleppöse links 

entfernen (wird nicht mehr verwendet).  Die Befestigungsstütze der Stoßstange soviel wie 

möglich nach aussen setzen. 

2. Montierstück –h setzen gegen Querbalkenhinterseite auf vorgesehene Löcher.  Montierstück –g 

in Querbalken setzen und Bolzen via C verschrauben.   

3. Anhängevorrichtung setzen mit A und A’ gegen Rahmenaussenseite, passend auf vorhandene 

Löcher.  B kommt gegen Unterseite vom Montierstück –h.  Bei A und B Bolzen verschrauben. 

4. Stoßstange wieder setzen.  Bei A’ Bolzen einbringen und Stoßstangestütze zugleich fest-

machen.  (*) montieren und alles fest anschrauben.  
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