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Namontovat jízdní kola
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Montáž jízdních kol

VAROVÁNÍ!
Újma na zdraví osob nebo věcné škody v  
důsledku ztracení jízdního kola během jízdy.
Volný spoj mezi nosičem a jízdním kolem může vést 
k uvolnění spoje a ztrátě jízdního kola.

Zkontrolujte jízdní kola, zda jsou bezpečně a 
kompletně upevněna.

4

V případě uvolnění spoje zopakujte pracovní 
kroky 1 až 6 této kapitoly.

4

VAROVÁNÍ!
Újma na zdraví osob nebo věcné škody v  
důsledku ztracení jízdních kol.
Jízda bez bezpečnostních popruhů může zapříčinit 
nehody.

Před každou jízdou zkontrolujte správnost a  
pevnost osazení popruhu kolem jízdních kol a U  
třmen nosiče (viz krok 9-10).

4

Před každou jízdou zkontrolujte správnost 
a pevnost osazení obou popruhů kolem  
předního kola a popruh kolem zadního kola  
jízdních kol.

4

Příp. popruhy dotáhněte.4

Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou 
použité popruhy poškozené a opotřebované.

4

Poškozené nebo opotřebované popruhy se 
musejí před jízdou vyměnit za nepoškozené 
popruhy. Za tím účelem se mohou se použí-
vat pouze popruhy, které jsou schváleny  
společností EAL GmbH.

4
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Překlopení nosiče jízdních kol, přístup k 
zavazadlovému prostoru

POZOR!
Újma na zdraví osob následkem otevření  
zadních výklopných dveří.
Zadní výklopné dveře by mohly narazit do nosiče 
jízdních kol a poškodit se.

Elektrické ovládání zadních výklopných dveří 
vypněte a ovládejte je manuálně.

4

Nosič jízdních kol před otevřením zadních 
výklopných dveří odklopte.

4

OPATRNĚ!
Újma na zdraví nebo věcné škody v důsledku 
náhlého sklopení.
Části těla nebo předměty, které se při sklopení 
nacházejí pod nosičem nebo před ním, se mohou 
přivřít.

Ujistěte se, že se pod nosičem nic nenachází.4

Dávejte pozor na tělo, hlavně na hlavu, dodržujte 
bezpečnostní odstup.

4

Nosič přidržte při sklápění za U  třmen.4

OPATRNĚ
Možná újma na zdraví nebo věcné škody v  
důsledku vyklopení.
Části těla nebo předměty, které se nacházejí mezi 
nosičem a vozidlem, se mohou přivřít.

Ujistěte se, že mezi nosičem a vozidlem nic  
nenachází.

4

Odstraňte vše v prostoru mezi nosičem a  
vozidlem.

4

VAROVÁNÍ!
Možná újma na zdraví nebo věcné škody v 
důsledku ztracení nosiče jízdních kol během 
jízdy.
Neodklopený nosič jízdních kol může vést k  
odtržení nosiče nebo spojky.

Před jízdou odklopte nosič.4
Zkontrolujte, zda nosič jízdních kol řádně  
zapadnul a zda je otočný knoflík v zajištěné  
poloze. V případě potřeby nechte nosič  
zapadnout podle výše uvedeného popisu a 
otočný knoflík přepněte do zajištěné polohy.

4

Překlopení nosiče jízdních kol
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Demontáž / Čištění / Údržba

Čištění a ošetřování
Nosič jízdních kol se dá čistit jemným čisticím prostředkem, teplou 
vodou a/nebo jemnou utěrkou. Předtím odstraňte hrubou nečistotu 
a prach. Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné čisticí přípravky, 
protože mohou poškodit nosič jízdních kol.
Nosič jízdních kol nechte volně osušit. Nepoužívejte fén ani jiná 
výhřevná tělesa k urychlení procesu schnutí. Nosič jízdních kol  
čistěte pravidelně v pobřežní oblasti a při používání za podmínek v 
zimě, aby se smyla sůl a prodloužila jeho životnost.
Nosič jízdních kol uskladněte při delším čase nepoužívání (např. 
přes zimu) na suchém a chráněném místě, aby se prodloužila jeho  
životnost.

Přenášení nosiče jízdních kol bez přepravní 
tašky

Uložení nosiče jízdních kol do přepravní 
tašky

Demontáže nosiče jízdních kol

Při sejmutí nosiče jízdních kol postupujte následně v opačném 
pořadí oproti montáži.

Nejdříve povolte blokovací čepy za držákem registrační značky.

Údržba
Před každou jízdou zkontrolujte nosič jízdních kol ohledně opotře-
bování. Obzvláště se musejí vyměnit vadné kovové díly a upínací 
řemeny.
K výměně dílů se obraťte na náš zákaznický servis. Každá změna na 
originálních dílech a materiálech nebo na konstrukci nosiče jízdních 
kol může negativně ovlivnit bezpečnost a výkonnost.
Ocelové díly nosiče jízdních kol byly ve výrobě opatřeny ochranným 
práškovým lakovým nátěrem proti korozi. Pokud se tato vrstva laku 
poškodí, zajistěte co nejrychleji profesionální odstranění poškození.
Za běžných podmínek a používání nosiče jízdních kol stačí nosič  
jízdních kol jen očistit, jinak nevyžaduje údržbu.
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Likvidace
Z důvodu osvětlovacího zařízení patří nosič 
jízdních kol mezi elektrické přístroje.
Elektrické přístroje neodhazujte do domovního 
odpadu! Vyřazené elektrické a elektronické 
přístroje se musí sbírat odděleně a odevzdávat na 
ekologickou recyklaci.
O možnostech likvidace vyřazených elektronických 
přístrojů se můžete blíže informovat u vaší obecní 
a městské správy.
Materiály jsou recyklovatelné. Recyklováním, 
zhodnocováním látek nebo jinými formami 
opětovného zhodnocení vyřazených přístrojů výz-
namně přispíváte k ochraně našeho životního pro-
středí!
Likvidaci nosičů jízdních kol provádějte v souladu se 
zákony a ustanoveními platnými ve vaší zemi.

Kontakt
       EAL GmbH
       Otto-Hausmann-Ring 107
       42115 Wuppertal
       Německo info@eal-vertrieb.com

www.eal-vertrieb.com

+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160

Nosič jízdních kol sejměte ze spojky přívěsu podle popisu v 
kapitole Demontáž.

4

Mírně povolte pojistnou matici tak, jak je znázorněno na obrázku.4

Nastavovací šroub otočte o čtvrt otáčky.4
Utáhněte pojistnou matici.4
Zkontrolujte, zda nosič nyní pevně přiléhá ke spojce přívěsu tak, 
jak je to popsáno v kapitole Montáž. Pokud nikoliv, zopakujte 
výše uvedené kroky.

4

Stáhněte ochranný kryt proti prachu.4

Seřízení rychlouzávěru
Tuto údržbu provádějte pouze tehdy, pokud se nosič jízdních kol 
nedá pevně namontovat na spojku přívěsu tak, jak je to uvedeno v 
kapitole Montáž.

Seřízení rychlouzávěru  / Likvidace / Kontakt
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Přehled o náhradních dílech  explozivní výkres
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PREMIUM

        EAL GmbH
        Otto-Hausmann-Ring 107
        42115 Wuppertal, Deutschland

+49 (0)202 42 92 83 0 info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com+49 (0) 202 42 92 83 – 160


